Caractéristiques technigues

Tyno: calculatnce électronique de pothe.

Clavier: interaationo

Visaur: systeme LED (diods émettare de lunudre)
Copacité du viseur: 10 chiffrts (avec suppression
yulomatique des 28105 supeifius, ceux-C n'appardissant
pas Gans g viseur)

Registres: wois

Capacité. 10 chilfres oour chaque focteur 10 chiffres
oour fc resultat, prionité &tant donnée aux 10 premsers
chiffres Gu nombre e resultat

Virgule: enutiemam flottante

Nombres négatits  en veleur précedée du  signe
mouns (Hottan)

Typos de calculs: addiion. soustraction, muluplica
uon, dwsion, multiplicgyons et divssions en chaine,
multipheations et divisions 3 foCleur €onstunl, puissan
ces, ¢alculs nuxtes

Autres foactions: 1 EHacement sutomatique des 1é
sultats 2 €n mubuplicayon et division remisg en place
autematique de s virgule aprés dépassement de capa-
oe dun résultat 3. "Mémorisation” des donntes
signal¢e par le voyant “H” 4. Voyamt “E” signalant les
dépassements de Capacite, 5oL 'entrée. soit au résultat
Composants: deux cucuits MOS-LSI
Alimentation: 1 Accu gu NICd (rechargaable 3 I'side
du chargeur spACial) Courant continu &8 V - 1.4 W,
Cet accu permet gn fonctonnement continu ds deux
heures et demie. 2 Ouatre pites séches typs AA (pen
Iight) logéss dans un trow spécial courant continu
6V -23W. 3 Courtent du téseau (le chargeur spérisl
feisant office de wransformateur-redresseur)  COurant
aternatif $15V/220V/240V (15§ +10%), 50/80 Hz
wansiorma en courant continu de 53V. 4 Batters
d'outomobile (avec adaptatewr spécial pour voiluro).
courant continu 12V

Tempéroturo d’ulisation: 0°340°C (3275104 °F).
Dimensians {en mm): largeur 80, longueur 148, hou-
teur 35 (3-1/8"x5-3/47 1-3/8")

Pords: 4259 {15 02), accu au NiCd compns
Chargeur: temps de charge de foccu MICd 3 heures.
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Ccanon  Palmtronic LEID

Clawvier

B Touche d’effacement général: pour
effacement de loutes les données et lous
les calculs,
B Touche d effacement partiel: pour
correction des entrées et doubles entrées
Touches d’opération:
presser 2 louche appioptiée
Touches numariques: pour
I'entrée des donnces
Touche virgule: presser la touche
avant d'enter la premigre décimale Dans le
cas de nombres inférieurs a l'unité. il est
inutle denter le B} avent la_wvirgule
Exemple 0,123 Operations: B8 8

Avant de commencer les calculs

1 Faue glisser vers l'gvant linterrupteur
situé suc le cole gauche de la Palim
tronic

2. Cantrdler la puissance des piles. La
tension est corecte quand I'aiguille est
dans la plage bleue. Si I'aiguille pointe
dans le rouge. remplacer les piles ou
recharger I'accu La Palmtromc ne don
nera pas de résullats corrects avec une
tension insuffisante (piles ou accu ué
chargeés).

3 Presser la touche @ Le "H” figurant au
viseur {ait place au “07 et I'sppareil est
prét @ l'emplot



Utilisation de 'appareil

1.

2.

Actionner les touches dans 'ordre requis
par le calcul.
I' n'gst pas nécesssire de presser (a
touche ﬂ avant chaque nouveau caicul
étant donné que résuhlat de I'opération
précédente est automatiguement efface.
Dans les calculs 3 (acteur constant, effec-
wer la premigre opération normalement.
Pour la deuxieme opération, 1l suflit
d'entrer le muluplicateur ou le dividende
et de presser la touche @  Dans les
multiplications 3 facteur constan, le pre-
mier facteur (multplicande) est la con-
stante, dans les division a facteur con-
stant, le deuxiéme facteur (diviseur) est
8 constante.
Pour cofnger une erreur d’entrée ou une
double enwuée, presser la touche .
enucr les donnges correctes el continuer
les calculs,
Lorsqu'une des touches de I'opération

a é1& pressée par erreur, 1l
sullit d'appuyetr la louche appropnéee et
de continuer les calculs.
Lorsque les données comportent des
nombres négatifs, seules les opérations
suivanles sont possibles: {toujours pres-
ser la touche [ avemt d’entamer des
caleuls avec nombres négaufs)
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I'extrémité gauche du wviseur, indiguant
un dépassement de capacité.

Quand la parue entiére du résultat com-
porte plus de dix chiffres, la lettre "€
apparait en meme temps que les dix
chiffres supérieurs. Dans ce cas. la vir
gule n"apparait pas. Comme clle est 1oute
fois “mémornisée”, ce résultat peut étre
uliisé tel quel dons la muluplication ou
division suivante

Le résultat figurant dans le viseur dispa
13l aprés quelques dizaines de secondes
Presser 13 touche u pour le faire réappa
raitre,

Apres utilisation de la Palmtronic
Remettre 'interrupteur latéral sur "OFF”,

Utilisation de 'accu au NiCd

1

Introduire "accu dans l'appareill en pre
nant soin que e cOté de 'accu portant les
contacts vienne contre la face du loge
ment portant les contacts de 'appare)l
Pour retirer 'accu, presser le loquet du
boitier et tirer

Lotsque l'accu est sorti de lappareil

s'assurer que ses contacts ne touchent pas
d’objet mérwgllique

/AN



Utilisation du chargeur
1

Placer la Palmtronic, munie de son accu,
sur le chargeur. Le faire glisser sur le rail
de guidage jusqu’a brancher le contact
entre les deux appareils

Maintenir I'interrupteur de la Palmtronic
sur "OFF”.

Retourner I'ensemble ainsi formé et serrer
la vis située au dos du chargeur. S'assurer
que la vis est bien serrée

Brancher la fiche du chargeur dans une
prise de courant (alternatif). Le voyant
d’alimentation (rouge) et le voyant de
charge s’allument et par 13 indiquent que
I"accu se recharge

Lorsque I'‘accu approche de la pleine
charge, le voyant de charge se met a

Pour détacher la Palmtronic du char
geur, débrancher la fiche de ce dernier,
desserrer la vis reliant les deux appareils
etretirer la Palmtronic en la faisant glisser
sur son rail de guidage. Prendre soin de
ne pas endommager les broches de con
tact

Le chargeur permet |'utilisation directe de
la Palmtronic sur le réseau. Placer I'inter-
rupteur latéral sur “ON” et procéder aux
calculs. Lorsque, 3 la fin des calculs, I'in

terrupteur est remis sur “OFF”, le chargeur
continue de charger l'accu.

Il ny a aucun risque de surcharge, méme
si le chargeur reste branché.

Lorsque la tension du réseau est différente
de celle indiquée sur la plaque signalétique
de I'appareil, faire appel a I'agent Canon
le plus proche.

Utilisation de piles seches

12

wN

Le tiroir a piles regoit quatre piles séches
type AA (penlight). Poser le ruban noir
dans le fond du tiroir et mettre les piles en
place conformément au schéma. La
Palmtronic ne fonctionnera pas si les
piles sont introduites dans le mauvais
sens.

Glisser le tiroir 3 piles dans son logement.
Pour changer les piles, retirer d’abord le
tiroir toul en pressant le loquel. Tirer
ensuite sur le ruban noir pour enlever les
quatre piles. Remplacer toujours les

quatre piles a la fois.




