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sing the FA-6 Interface Box. b
Thank you very much for purchasta?1dard inter interface, an RS-232C in

This device features a Centronics g
FA-6 and on its proper

terface, and a cassette interface. T IAON -

) PR n handling the d
his manual only contains instructions on hal ; interface, an
3 the computer, handling of the cassette i R

use. For information on ' i Aiho
specifications of the printer interface and Rszszc lntgﬁgge. pl
the computer owner’s manual. : ~

IMPORTANT PRECAUTIONS........corremraennmnnrnrnennnannnssnsmasstasss

{ . - i re it is ex-
« This device contains precision electronic parts. Avoid operating the unit whe

osed to extreme temperature, humidity or dust. : :

. ge sure that the power of the computer is OFF before mgkmg connectnc&nﬁ. Programs’_
and memory may be altered if connections are-made with the power h'l:l by

« Be sure to close the connector cap when not being used and avoid touching |

nectors. :
o Be sure not to damage connectors when making connections. _ - :
ing a printer cable or

o Be sure that the power of the computer is OFF when connect

RS-232C cable.
e Use the optional SB-7 MT cable to connect to a cqssette tape or data recorder.

 Always use the PK-7 printer cable to connect to a pri
cannot be guaranteed.

« The power indicator going out while using battery power indicates weak batteries. Replace

flered because

of program or data loss or damage due to malfunction, repairs or battery replacement.
It is recommended that back up tapes of important data and programs always be

prepared. e
or during

batteries as soon as possible or switch to an AC adaptor.
e Note that the manufacturer assumes no liability for loss or damages su

e Strong vibration or impact, as well as plugging in/unplugging the AC adapt

cassette SAVE/LOAD command execution makes the remote function inoperative and

v

the cassette continue operation. In this case, stop the cassette tape recorder and .p.e,lg%‘i“
form the following operation to resume the remote function. ' ARG
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DC Power Supply
Requires 4 AA-size batteries.

Replacing Batteries — . -
1) Turn the computer and the FA-6 OFF and dlsconnect

2) The battery cover is located on the back of the unit. Press in
and slide to remove.

3) Remove all of the old batteries, replacing them with new ones.
DE?-) no(i) mix old and new batteries, and ensure proper polarity
(B/0).

4) Slide the battery cover back to the original position to close.

* Replace all 4 batteries.

* Do not expose batteries to fire. This may cause them to explode.

IIMPORTANT]

The power indicator goes out under the following conditions when the FA-6 is being used
with battery power.

* Low FA-6 battery power

* Pocket computer batteries no longer able to supply power to FA-6*

* Two conditions noted above occur simultaneously

The following steps should be taken to replace batteries when the power indicator does
not light.

R e ACTION

@ Cannot read computer display when Replace pocket computer battéries. (Refer to

~ viewed directly from above with display manual supplied with computer for proper
contrast set to its minimum. replacement procedures.)

(2 Readable computer display in condition (1).| Replace FA-6 batteries.

Power indicator does not light after either | Replace both FA-6 and pocket computer bat-
| FA-6 or pocket computer batteries teries.
b replaced.

- The batteries of the pocket computer should be replaced if the power indicator goes out
‘while the FA-6 is being used under AC adaptor power.

* The pocket computer connected to the FA-6 supplies part of the power requried by the

.:%_

i;l

P

wer Supply

res the use of the AD-4845 adaptor. O [ 2] @

ing the AC Adaptor o
that the power of the computer is OFF.
e AC adaptor into an electrical outlet. Con-
e plug into Ihe connector jack at the back

S

AC adaptor
<AD-4845 >

AC outlet

asio AD-4845 adaptor. The manufacturer can not guarantee proper oper-
s are used. Also, batteries may burst if other types of adaptors are used.
ion during AC adaptor operation is normal. However, it is recom-
ba removed from the outlet when not in use.

1e computer and the FA-6 are OFF.
onnector cap of the

s

Connector Cap
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-
) Remove the connector cap of the FA-6

tar\d slide the computer so that connec-
Ors are aligned.
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3) Confirm that the computer is set in
place securely.

DEEE®mm0n 0o | BEIECEE)

: ?ﬁt the FA-6 and computer together securely.
e connector to the computer consists of precision parts, so careful attention is required.

Touching the connectors of the FA-6 and computer may result in bad connections, caus-
Ing changes in data. Also, static electricity may damage circuits.

SPECIFICATIONS .............cocueeerenrnessnsssnssassassassasnssnsnnsanes
Model: FA-6

e Cassette interface
Output port: Output impedance: 10KQ
Output level: 3 ~ 5mV

Input port: Input impedance: 20KQ

Input level: 2.5 ~ 50V
Remote port: 24V within 1A
Memory method: Frequency modulation
Baud rate: 300, 1200 BPS : ' L ol
e Printer interface A R
Centronics standard 8-bit parallel interface | e o
e RS-232C Interface e

Communication method: start-stop (Asynchronous) full duplex mode Wik 1 s

Baud rate: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 BPS Nk ek

Parity bit: odd parity, even parity, no parity rwehe e N B
| Word length: 7 or 8 bits § o

Stop bit: 1 or 2 bit(s)

e General
Power supply: AC or DC
AC.....special AC adaptor (AD-4845)
DC.....4 AA-size batteries :
Power consumption: 1.0 W + O

R G o R

Battery life: TYPE RS-232C ON
SUM-3 Approx. 14 hours
UM-3 Approx. 7 hours

Ambient temperature: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Dimensions: 33 (H) x 195 (W) x 120 ®ymm

. (112" (H) x 758" (W) x 4%/a”

T Weight: 6289 (1.4 Ibs) including batteries -



GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THE UNIT IN THE U.S.A. (not
applicable to other areas).

WARNING: This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed
and used properly, that is, in strict accordance with the manufacturer’s instructions, may cause
Interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply
with the limits for a Class B computing device in accordance with the specifications in Sub-
part J of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against
such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interfer-
ence will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

. . . .reorient the receiving antenna

- . . .relocate the computer with respect to the receiver

.. . .move the computer away from the receiver

....plug the computer into a different out
are on different branch circuits. .

If necessary, the user should consult the dealer or an exper‘ienced radio/

television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet pre-

pared by the Federal Communications Commission helpful:

“How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems” .

This booklet is available from the US Government Printing Office, Washington D.C., 20402,

Stock No.004-000-00345-4.

Wir méchten uns bei dieser Gelegenheit daflir bedanken, daB Sie sich fir
die Schnittstelleneinheit FA-6 entschieden haben. PR S
Diese Einheit ist mit einer Centronics-Schnittstelle fiir einen Drucker, einer
- RS-232C Schnittstelle und einer Cassettenrecorder-Schnittstelle ausgeristet.
- Diese Anleitung beschreibt nur die Handhabung und richtige Verwendung
der Schnittstelleneinheit FA-6. Informationen (iber den Computer, die Bedie-

‘nung der Cassetten-Schnittstelle sowie die Technischen Daten der D.,ru;:_k_er-,}

Schnittstelle und der RS-232C Schnittstelle sind der Bedienungsanleitung
des :Computers zu entnehmen. : P

let so that computer and receiver

VORSICHTSMASSNAHMEN............c.cctmuimeneenneinarasnannnnarmanass

¢ Dieses Gerat enthalt elektronische Prézisionsteile. Das Gerét vor extremen Tempera-

turen, (ibermé&Biger Luftfeuchtigkeit und Staub schiitzen.
e Unbedingt die Stromversorgung ausschalten, bevor Anschlisse vorgenommen werden.
Eine /"\nderung der Programme und des Speicherinhalts ist méglich, wenn Anschliisse

bei eingeschalteter Stromversorgung getatigt werden.
¢ Unbedingt die Steckerkappe schlieBen, wenn der Stecker nicht belegt ist, und niemals

die Steckerkontakte beriihren. ' : o
e Darauf achten, daB die Stecker beim AnschlieBen nicht beschadigt werden.

e Unbedingt die Stromversorgung des Computers au.sscha_lten, wenn ein Druckerkabel
oder ein RS-232C-Schnittstellen-Kabel angeschloss_gn wird. :
e Das als Sonderzubehor erhéltliche Kabel SB-7 MT fiir den AnschluB an einen Casset-

tenrecorder oder Datenrecorder verwenden.
e Fiir den AnschluB an einen Drucker, immer das Druckerkabel PK-7 verwenden, da an-

derenfalls richtiger Betrieb nicht gewéhrleistet werden ka_nn. : e i
o Falls die Stromversorgungs-Kontrollampe bei Batteriebetrieb erlischt, ist die Batterie-

spannung zu tief abgesunken. In einem solchen Fa_II mi]§ser_1 die_Batterien mé‘g\n
bgld erneguert werden oder es ist auf Netzstrombetrieb mit Hilfe eines Netzgerates zu
wechseln. : A

o Der Hersteller tibernimmt keine Verantwortung fiir Schaden und Verluste, die
derungen bzw. Verluste von Programmen und Daten aufgrund von Fehib:
raturen oder Batteriewechsel zuriickzufiihren sind. Es wird empfohlen, W
und Programme immer auf Magnetband-Cassetten abzuspeichern.




- L T e magniswanu-uassenen anpzuspeicnerri. a

e Starke.Erschiitterungen und StoBe sowie das AnschlieBen/Abziehen des Netzgerates
w_ahrend der Ausflihrung eines Cassetten-Speicher/Lade-Befehls (SAVE/LOAD) setzen
die Fernbedienungsfunktion auBer Betrieb, wobei der Cassettenrecorder den Betrieb
fortsetzt. In einem solchen Fall den Cassettenrecorder ausschalten und den folgenden
Vorgang ausfiihren, um die Fernbedienungsfunktion wieder zu aktivieren.

BEDIENUNGSELEMENTE...............ccccremeeneeenenseessnsensansansens

Netzgeratebuchse

MT Stecker
RS-232C Stecker
Drucker-Stecker

== @}

Stromversorgungs-Kontrollampe

Stecker RS-232C/Cassetten-Schnittstellen-Schalter
Stromschalter
— © I 35—

STROMVERSORGUNG ............ccocrciinnrmnencemmnnnsissinnnnnsassnsnnss

Dieses Gerat kann mit Wechsel- oder Gleichstrom betrieben werden. Wenn die
Stromversorgungs-Kontrollampe nicht leuchtet, die Batterien erneuern oder ein Netzge-
rat verwenden.

Gleichstromversorgung
Fiir Gleichstrombetrieb sind vier Batterien der GroBe ‘‘AA” erforderlich.

Erneuern der Batterien
1) Die Stromversorgung des Computers und des Modells FA-6 aus-

schalten und die Geréate abziehen.
2) Den an der Geréterlickseite angeordneten Batteriefachdeckel =
niederdriicken und abschieben. ol b
3) Die alten Batterien entfernen und neue Batterien einsetzen.
Immer alle Batterien erneuern und auf richtige Polung (®/2) | o |lalelzlzll .
achten.
4) Den Batteriefachdeckel wieder schlieBen, indem dieser in seine =
Ausgangsposition zuriickgeschoben wird. ‘
* Alle 4 Batterien erneuern.
* Die alten Batterien niemals in ein Feuer werfen, da Explosions- )
gefahr besteht!
Verbrauchte Batterien diirfen nicht in den Hausmiill! Bitte an den vorgesehenen
Sammelstellen oder am Sondermiillplatz abgeben.

Die Stromversorgungs-Kontrollampe erlischt unter den folgenden Bedingungen, wenn das
Modell FA-6 bei Batteriebetrieb verwendet wird.

e Niedere FA-6 Batteriespannung
e Batterien des Pocket-Computers zu schwach fiir Stromversorgung des Modells FA-6 *
e Gleichzeitiges Eintreten der obigen beiden Bedingungen

Falls die Stromversorgungs-Kontrollampe nicht leuchtet, sind die Batterien wie folgt zu
erneuern.




T svmpTOM E TR U
’ Batterien des Pocket- Computers erneuerﬂ o

D . kann nicht abgelesen
4 33?&%"’&3:??.5333 genau vongoben (Die in der Bedienungsanleitung des Compd. i
betrachtet wird und der Anzeigekontrast ters beschriebenen Austauschvorg&nge eln- %

halten.)

auf Minimum gestellt ist. e
Batterien des Modells FA-6 erneuern. e

@ Computer-Display kann unter Bedingung @
abgelesen werden.

@ Die Stromversorgungs-Kontrollampe leuch-
tet nicht, nachdem die Batterien des
Modells FA-6 oder des Pocket-Computers
erneuert wurden.

Die Batterien des Pocket-Computers sind zu erneuern, wenn bei Verwendung des Modells

FA-6 bei Netzbetrieb (Netzgerét) die Stromversorgungs-KontroIIampe erlischt,

* Der an das Modell FA-6 angeschlossene Pocket-Computer sorgt teilweise flr die von
dem Modell FA-6 benttigte Stromversorgung. g, L

o

Die Batterien sowohl des Modells FA-6 als
auch des Pocket-Computers erneuern.

1

Wechselstromversorgung
Fir Netzbetrieb ist das als Sonderzubehér erhltliche Netzgerat AD-4845 erforderth b

AnschluB des Netzgerites

1) Darauf achten, daB die Stromversorgung des O e T
Computers ausgeschaltet ist. —

2) Das Netzgerat an eine Netzdose anstecken. Den
Kabelstecker des Netzgerates an die Netzgera-
tebuchse an der Riickseite dieser Einheit an-
schlieBen.

Netzgerat
<AD-4845>

Netzdose

VorsichtsmaBnahmen bei Verwendung des Netzgerates

e Unbedingt darauf achten, daB die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor das Netz

_gerat angeschlossen wird.
o Nur das Netzgerat AD-4845 von Casio verwenden. Bei Verwendung eines anderen Netz

gerates kann der Hersteller richtigen Betrieb nicht gewahrleisten. Es kann auch zu
‘nem Bersten der eingelegten Batterien kommen, wenn ein anderes Netzgerat verwen

-wird. .
-o Bei Netzbetrieb erwarmt sich das Netzgerat, was jedoch normal ist. Wenn die Elnh :

jedoch fiir langere Zeit nicht verwendet wird, sollte das Netzgerat von der Netzd"
abgezogen werden. 4 PP

Darauf achten, daB die Stromversorgung des Computers und des Modells FA-6 au

schaltet ist.
1) Die Steckerkappe von dem Computer
abnehmen.

TCASI0 Fy-gSOP ke
Vek SCIENTIFLC. LIBRARY. 116 sk gg = g g
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2) Die Steckerkappe von dem Modell
FA-6 abnehmen und den Computer so
verschieben, daB die Stecker ausge-
richtet sind.




Stecker des Modells FA-6

3 %
3) Darauf achten, daB der Computer rich-
tig angebracht ist. L2
\\ o CASI0 FY-850P  wee -' s £ |
:.’.S-“-ELWMI,B.WH 16 oreflfam = = = o o
NN ’

* Das Modell FA-6 gemeinsam mit dem Co

* Der Stecker fiir den AnschluB an den Computer besteht aus Prazisi i
sP
besondere Vorsicht geboten ist. ; fazislonsieneny'so dai

* Niemals die Kontakte der Stecker des Modells FA-6 und des Computers mit den Fin-
gern berGhren, da es sonst aufgrund von schlecht

_ em Kontakt zu Anderungen der Da-
ten I:jommen kann. Durch statische Elektrizitdt kbnnen auch die Schaltkreise beschadigt
werden.

TECHNISCHE DATEN
Modell: FA-6

o Cassettenrecorder-Schnittstelle
Ausgangsbuchse: Ausgangsimpedanz: 10 kQ

Ausgangspegel: 3 ~ 5 mV
Eingangsbuchse: Eingangsimpedanz: 20 kQ

Eingangspegel: 2,5 ~ 50 V
Fernbedienungsbuchse: 24 V innerhalb von 1A
Speicherverfahren: Frequenzmodulation
Baud-Rate: 300, 1200 Bit/sek.

¢ Drucker-Schnittstelle
Parallele 8-Bit Centronics-Schnittstelle

* RS-232C Schnittstelle

Ubertragungsverfahren: Start/Stopp (asynchron), Duplexbetrieb
Baud-Rate: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 Bit/sek.
Paritatsbit: Ungerade Paritat, gerade Paritat oder ohne Paritat
Wortldnge: 7 oder 8 Bit

Stoppbit: 1 oder 2 Bit

e Allgemeines

mputer richtig aufstellen.

Stromversorgung: Wechselstrom oder Gleichstrom ‘
Wechselstrom ..... Netzgerat AD-4845 (Sonderzubehér) erfor-
derlich

Gleichstrom ..... Trockenbatterie der GroBe “AA” x 4
Leistungsaufnahme: 1,0 W
Batterie-Lebensdauer:

TYP RS-232C eingeschaltet RS-232C ausgeschaltet
SUM-3 ca. 14 Stunden ca. 33 Stunden
UM-3 ca. 7 Stunden ca. 20 Stunden

Zul. Temperatur: 0°C bis 40°C (Kondensation vermeiden)
Abmessungen (H x B x T): 33 x 195 x 120 mm
Gewicht: 628 Gramm (einschlieBlich Batterien)

— — Bescheinigung des Herstellers/Importeurs —
Hiermit wird bescheinigt, daB der/die/das

Gerat, Typ, Bezeichnung) .
i(n Uberei)r(1stimmung mit den Bestimmungen der

Amtsbl. Vfg. 1046/1984 der Deutschen Bundespost

(Amtsblattverfligung)

kit ¢ _ e
funkentstort Ist. j rkehrbringen Qi N ¥
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Tunkentstért ist.”

gzr;;?eutschen Bundequst wurde das Inverkehrbringen dieses
dles angezeigt und die Berechtigung zur Uberprifung der
Serie auf Einhaltung der Bestimm

ungen eingeraumt.
CASIO COMPUTER CO,, LTD. s

2-6-1, NISHI-SHINJUKU, SHIN -
TOKYO 163, JAPAN A

\—___/ A

- Nous vous remercions d’avoir porté votre choix sur le boitier d’mterfgcg:ﬁ;g:

Ce dispositif se caractérise par une interface d’imprimanteé standar joR

. Nics, une interface RS-232C et une interface pour magné_wpho.ne 3u' FA-6 e'."‘ :

- Ce manuel ne contient que des instructions sur la manipulatio T rdinateur,

sur son utilisation correcte. Pour tout renseignement relatif 2 ? hniques
la fagon d'utiliser I'interface en cassette et les caractéristiques it n|ItQu

de I'interface d'imprimante et de I'interface RS-232C, veuillez consulter

notice d’utilisation de I'ordinateur. i

PRECAUTIONS IMPORTANTES..........oeoeoeessseesssssssnssnsassnsnaanss

* Ce dispositif est composé d’éléments électroniques de pr(:')CISlon: Eylter d’utlllsel_"cet
appareil & un endroit soumis & des températures extrémes, a I'humidité ou la poussiere.

» S'assurer que I'interrupteur d’alimentation de I'ordinateur est sur la position “OFF" avant
de faire les connexions. Les programmes et la mémoire peuvent étre altérés si les con-
nexions sont faites avec I'interrupteur d’alimentation sur la position “ON". A

* Ne pas oublier de remettre le cache de connecteur en place quand ce dernier ne sert
pas tout en évitant de toucher les broches des connecteurs.

e S’assurer de ne pas endommager les connecteurs en faisant les connexions.

‘e S’assurer que I'interrupteur d’alimentation de I'ordinateur est sur la position “OFF" lors
du branchement d’un céble d’imprimante ou du cable RS-232C.

_® Utiliser le cable SB-7 MT en option pour connecter a un magnétocassette ou un enre-
gistreur de données.

e Toujours utiliser le cable d’imprimante PK-7 pour connecter a une imprimante, faute
de quoi un fonctionnement correct ne peut pas étre garanti.

e Le témoin d’alimentation s’allumant lors de I'utilisation de piles indique des piles épuise-
es. Remplacer les piles aussi vite que possible ou passer a un adaptateur CA.

s Noter que le fabricant n’assume aucune responsabilité pour des pertes ou dégats su-
bis a cause de pertes ou dégats de programmes ou de données entrainés par un mauvais
fonctionnement, des réparations ou le changement des piles. Il est recommande de
toujours préparer des cassettes de sauvegarde des données et programmes importants.

e Une vibration ou un choc important, ainsi que le branchement/débranchement de I’adap-

tateur CA pendant I’exécution de la commande SAVE/LOAD (sauvegarde/chargement)

du magnétocassette rend la fonction de télécommande inactive et le fonctionnement
du magnétocassette continue. Dans ce cas, arréter le magnétocassette et effectuer I'opé-
ration suivante pour reprendre la fonction de télécommande.

BUIDE CENERAL oo e eesinsnnanssspaanenain RS L L e e R i

Jack d’adapateur CA

Connecteur MT
Connecteur RS-232C
Connecteur d’imprimante

|
e = R

Témoin d'alimentation Interrupteur RS-232C/Cassette
Interrupteur genéral

Connecteur

e A e N S i

i



' ur secteur des que la témoin d’alimentation s’éteint.
Alimentation cc

Nécessite 4 piles de taille AA.
Remplacement des piles

1) Arréter 'ordinateur et le FA-6 et
2) Le couvercle des piles e

et glisser pour le retirer
3) Retirer toutes les pi

-0 et les débrancher,
St situé au dos de I'appareil. Enfoncer

pecter la polarité (
4) Faire coulisser le couvercle des pi : 3 i
iles ver
pour fermer. P S $a position originale

* Remplacer toutes |e

N S 4 piles.

* Ne pas ex : : :

eprI)oser. Poser les piles au feu pour ne pas risquer de les faire :
IMPORTANTI

Le témoin d’alimentation s’éteint dans les conditi i ilisé
S . IoNns suivantes lorsque le FA-6 e
avec |'alimentation de pile : e

o Faible_ alimentation de pile du FA-6
) lﬁissp*lles de I'ordinateur de poche ne sont plus capables de fournir I’alimentation au

* Les deux conditions mentionnées ci-dessus surviennent simultanément
Les mesures suivantes doivent étre pris

_ es pour remplacer les piles lorsque le témoin d’ali-
mentation ne s’allume pas.

BMRIOME = T L CTON
@ Ne peut pas lire I’affichage de I’ordinateur Remplacer les piles de I'ordinateur de poche.
lorsque vu directement du dessus avec le

(Se reporter au manuel fourni avec I'ordina-
contraste d’affichage réglé a son minimum.

teur pour les procédures correctes de rempla-
cement.)

(2 Affichage de I'ordinateur lisible dans la Remplacer les piles du FA-6.
condition (1.

3 Le témoin d’alimentation ne s’allume pas | Remplacer les piles du FA-6 et de I'ordinateur
aprés avoir remplaceé les piles du FA-6 ou | de poche.
de I'ordinateur de poche.

Les piles de I'ordinateur de poche doivent étre remplacées si le témoin d’alimentation
s’eteint alors que le FA-6 est utilisé avec I'alimentation d’un adaptateur CA.

" L'ordinateur de poche connecté au FA-6 fournit une partie de I’alimentation nécessaire
au FA-6.

Alimentation CA

Nécessite I'utilisation de I’adaptateur AD-4845.

Branchement de I’adaptateur CA : _ Q

1) S’assurer que l'interrupteur d’allmerltatlon de F@A

I'ordinateur est sur la posit‘lon “OFF )
2) Brancher I'adaptateur CA a une prise murale.

Brancher le connecteur dans la prise de connec- % PR ﬁ?”
tair <itnée au dos de I'appareil. aplateur




i
;

o S'assurer que l'interrupteur d’alimentation est sur la position “OFF” avant de bran-
cher I'adaptateur CA.
* Toujours utiliser un adaptateur CASIO AD-4845. Le fabricant ne peut pas garantir un
fonctn_onpement correct si d’autres types sont utilisés. En outre, les piles risquent d’explo-
S Egr Si d’autres types d’adaptateurs sont utilisés.
adaptateur CA peut devenir chaud pendant le fonctionnement, ceci est normal et il

'r;y a pas Iieu de s’inquiéter. Il est cependant recommandé de le débrancher de la prise
rsqu’il n’est pas utilisé.

- T WE S Wl T aRh T TR AT e T T T T T TR T TR T S W i

PROCEDURES pE CONNEXION

S’assurer que I'ordi
1) Retirer le cach
I'ordinateur.

nateur et le FA-6 sont arrétés.
e de connecteur de L A e
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2) Retirer le cache de connecteur du FA-6
et déplacer I'ordinateur de facon a faire '
coincider les connecteurs. \
T
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3) Vérifier que I'ordinateur est installé en
position stable.

=
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* Placer solidement le FA-6 et 'ordinateur ensemble.
* Le connecteur de I'ordinateur comprend des éléments de précision, donc faire trés

attention.
* Le fait de toucher les connecteurs du FA-6 et de I'ordinateur peut étre la cause de mau-

vaises connexions, entrainant des modifications de données. De méme, I’électricité sta-
tique peut endommager les circuits.

CARACTERISTIQUES.........ccsihesuivsusbenanihanssansins deank SIRERR N

Modéle: FA-6

e Interface pour magnétophone a cassette
Port de sortie: Impédance de sortie: 10 KQ
Niveau de sortie: 3 ~ 5mV
Port d’entrée: Impédance d’entrée: 20 KQ
Niveau d’entrée: 2,5 ~ 50V
Port de télécommande: 24V moins de 1A
Méthode de mémoire: Modulation de fréquence i &4
Taux de baud: 300, 1200 BPS Aigeike’




T_aux de baud: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 BPS
Bit de parité: Impair, pair, sans parité

Lpngueur de mot: 7 ou 8 bits

Bit d’arrét: 1 ou 2 bit(s)

* Généralités
Alimentation: CA ou CC
CA: Adaptateur CA Spécial (AD-4845)
CC: 4 piles de taille AA
Consommation: 1,0 W
Durée de vie des piles:

Viethode de communication: Mode duplex total (asynchrone) départ-arrét

TYPE RS-232¢ “oN” RS-232C “OFF”
SUM-3 Approx. 14 heures Approx. 33 heures
UM-3 Approx. 7 heures Approx. 20 heures

Température: 0°C ~ 40°C (Eviter Ia condensation.)
Dimensions: 33 (H) x 195 (L) x 120 (P) mm
Poids: 628 g piles compreses

Espafol

Muchas gracias por la cbrﬁpra de la unidad de i terfa

Este dispositivo presenta una interfaz de impr: ormal
interfaz RS-232C, y una interfaz de casete. .
Este manual solamente contiene las instrucciones sobre
Yy su apropiada operacion. Para mayor informacion so
el manejo de la interfaz para grabadora de casete y las e
las interfaces para impresora y RS-232C, consulte el m ual de
de la computadora.

 PRECAUCIONES INPORTANTES..................

* Este dispositivo contiene partes electrénicas de precisién. Evite operar la unidad en
lugares expuestos a temperaturas extremas, humedad y polvo. :

° Antes de realizar las conexiones compruebe que la computadora se encuentra desac-
tivada. Los programas y la memoria pueden alterarse si las conexiones se realizan con
la unidad activada. ; ;

* Asegurese de poner la tapa al conector cuando no lo use, para evitar tocar los terminales. -

* Cuando realice las conexiones tenga precaucion de no danar los conep'tores.

* Cuando conecte el cable de la impresora o el cable de la RS-232C cerciérese que la

computadora se encuentra desactivada. :
- Utilige siempre el cable opcional SB-7 MT para conectar a un magnetéfono de casete

0 registrador de datos. G, _ !
e Utilige siempre el cable opcional PK-7 para la conexion a una impresora. De lo contra

ro, no arantizara una operacion apropiada. o . 0 . !
e E| indic:§ogr de alimentacion en rojo mientras se utiliza la alimentacion megézn:)% gi'tlaalz
indica que las pilas estan débiles. Reemplace las pilas tan pronto como
i un adaptador de CA. ; i Ry i
$ $ecr:1&gr2belre| gt?ernta que gl fabricante no asume ninguna responsablcl;dgi p<S)(ra ?223; ?eg’dé WY, -
didas ocasionados debido a la pérdida o dafios de programas % raamés el L (
tener siempre preparado discos de reserva (back up) para los prog AMPRL

tantes. ¥ ién la desconexién y conexion del adaptador
i vibracién, como también la de ] del casete
: (ljJen gj\egt?rg?&agoejoecucién del comando _SAVE/L?AD (cclagzzre\;zcég?] t)ilncuaé%:)op-e;a ion.
7 : moto se vuelva inoperativa y el iquiente operacién para
Eara c:ue e f”',',‘:fer:qg: (re? magneté6fono de casete y realice la siguiente oper : é.F: i S

reiniciar la aperacion.



G“IA GENEnAlIlllllllllllllllllllIIIIII'..-...I.lIlIlllllIllllllllIllll---

Toma de adaptador de CA

Conector de MT
Conector de RS-232C
Conector de impresora

L == )

S=
i
Indicador de alimentacion

A Conector Conmutador de RS-232C/Casete
Interruptor de alimentacion

MINENTACION ... ... oo it T oot e S < o -«

Esta unidad puede operarse mediante la alimentacién de CA o CC. Reemp!ace .Ias pilas
o utilice un adaptador de CA cuando el indicador de alimentacién no se ilumine.

Alimentacion de CC

Requiere 4 pilas de tamafio AA.

Reemplazo de las pilas

1) Apague la computadora y el FA-6 y desconéctelos. _

2) La cubierta de las pilas se localiza en la parte posterior de la
unidad. Presione y deslicela para abrir.

3) Retire todas las pilas usadas y reemplécelas por otras nuevas.
No mezcle las pilas usadas con las nuevas, y compruebe que
la polaridad (@ / © ) sea la correcta. : R

4) Deslice la cubierta de las pilas nuevamente en la posicion
original. : " :

* Reemplace las 4 pilas. : R S

* No exponga las pilas al fuego. Esto puede causar que las mis-

mas -exploten. o). HRG YL . - flr

IMPORTANTE] e | e

El indicador de alimentacién se apagara en las siguientes condiciones ¢}uando la FA-6
se esta usando con la alimentacion a pilas. QR L

e Alimentacion a pilas de la FA-6 baja o e

e Las pilas de la computadora de bolsillo no pueden suministrar mas energia a la FA-6*
* Las dos condiciones obsevadas anteriormente ocurren simultaneamente ~ =
Siga los siguientes pasos para reemplazar las pilas cuando el indicador de alimentacion
no se encienda. : PR P '

VR

R R b ] -"ug"'y A%

@ La pantalla de la computadora no puede Reemplace las pilas de la comput:
, "ﬁm'ha

leerse cuando se observa directamente bolsillo. (Refiérase al man:

desde arriba con el ajuste de contraste de nistra con la computadora:

pantalla en la posicién minima. mientos de reemplazo apro
(2 Pantalla de computadora legible en la Reemplace las pilas d 3

condicion (). T WiE

® El indicador de alimentacion no se encien- | Reemplace las pilas |

de luego de reemplazarse las pilas de la bolsillo y de la FA-6.
computadora de bolsillo 0 FA-6 i

RN
I | i:‘kd

Lgs pilas de la computadora de bolsillo deben reemplazarse si
Cion se apaga mientras la FA-6 se esta usando con la alimer

* La computadora de bolsillo conectada a la FA-6 sumi
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Alimentacion de CA
Requiere el uso del adaptador AD-4845.

Conexion del adaptador de CA

1) Desactive la alimentacion de la computadora. § masaw} E

2) Enchufe el adaptador de CA en un tomacorriente L_C O @
de pared. Conecte el enchufe en la toma del co-
nector en la parte posterior de la unidad.

Adaptador de CA
<AD-4845>

Tomacorriente
de CA

Precauciones con el adaptador de CA

e Antes de conectar el adaptador de CA, cerciérese que la alimentacién se encuentra
desactivada .

e Utilice siempre el adaptador Casio AD-4845. El fabricante no garantiza una operacion
apropiada si se utilizan otros tipos de adaptadores. También, las pilas pueden llegar
a explotar si se utilizan otros tipos de adaptadores.

e La generacion de calor durante la operacion del adaptador de CA es normal. Sin em-
bargo, se recomienda que el enchufe sea retirado del tomacorriente cuando no se lo
utilice.

PROGEDIMIENTOS DE GONEXION...........ccormeurenmnenmnnensnnsnannnn

Asegurese de que tanto la computadora como el FA-6 estén apagados.

1) Saque la tapa del conector de la com- — &%
pUtadOl’a. : e SCIENTIELC, LIBRARY 116 sns ; 3
Mo p————— i @@@
e 5 @@@@
<= SlololalolaTalaT: S eaEI eIl
'''' BEEED)

2) Saque la tapa del conector del FA-6 y
deslice la computadora hasta que am-
bos conectores queden alineados.

= e e
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3) Corrobore que la computadora esté
bien fijada.

* Fije juntos firmemente la FA-6 y la computadora. )i
" El conector de la computadora consiste de partes de precisi ‘

cuidadosa atencion. : '
* La manipulacién inadecuada de los conectores de la FA

rﬂslihar AN Mmalae A~snnaviAnnae AailicAanAA ~Ammablaia~ ~
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ESPECIFIGAGIONES.. ... . 000 ivtiiviita svietiiiin sivwas nnnidtifieusa dbiche ¥

Modelo: FA-6

e Interfaz de casete t

Toma de salida: Impedancia de salida: 10KQ
Nivel de salida: 3 ~ 5mV ,

Toma de entrada: Impedancia de entrada: 20KQ :

Nivel de entrada: 2,5 ~ 50V

Toma de remoto: 24V dentro de 1A

Método de memoria: Modulacion de frecuencia

Velocidad en baudios: 300, 1200 BPS

e |nterfaz de impresora %
Interfaz Centronics normal en paralelo de 8-bits :

¢ Interfaz RS-232C

Método de comunicacién: modo doble completo (asincrénico) de inicio
y detencidn : F

Velocidad en baudios: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 BPS : g

Bit de paridad: paridad impar, paridad par, sin paridad Wi T S

Longitud de palabra: 7 o 8 bits

Bit de detencién: 1 o 2 bits

* Generalidades
Alimentacion: CAocCC : : el i
GA .« adaptador de CA especial (AD-4845) ; &
_ CC-i! 4 pilas de tamario A i i )
Consumo de energia: 1,0W - P
Duracién de las pilas: ‘ ‘

TIPO RS-232C ACTIVADA : RS-232C DESACTIVADA

SUM-3 Aprox. 14 horas Aprox. 33 horas
UM-3 Aprox. 7 horas Aprox. 20 horas

- Temperatura ambiente: 0°C ~ 40°C (Evitando la éondehéacién.)
Dimensiones: 33(Al) x 195(An) x 120(Pr) mm.
Peso: 628 g incluyendo las pilas i

PRECAUZIONI IMPORTANTL...............coooveensseesessenssentaens.

e Questo apparecchio contiene parti elettroniche di estrema precisione. Si eviti dj opera-
re l'interfaccia in condizioni di temperatura estrema, di umidita e polvere. :

e Si controlli che all’atto del collegamento I’alimentazione del computer sia staccata, g¢
~ si esegue il collegamento dell’interfaccia con il computer acceso si corre il rischig di
alterare il contenuto della memoria o dei programmi. | 0 NSRS S R
e Assicurarsi di chiudere i cappucci dei connettori quando non se ne fa uso, e evity

di toccare i connettori OB Biaibl i



* Trattare con delicatezza i connettori durante il collegamento al fine di non rovinarli,

s g%egggée il computer quando si collega il cavo della stampante o dell’interfaccia
. Per_il collegamento del registratore a cassette o di un registratore dati si utilizzi il cav
opzionale SB-7 MT. : -'
* Per il collegamento con la stampante si utilizzi esclusivamente il cavo di collegament
PK-7; in caso contrario non & possibile garantire un corretto funzionamento.
Lo spegnimento della spia delle batterie indica che le batterie si stanno scaricando.
tSo§t|tuire le batterie il prima possibile oppure utilizzare un adattatore CA per I'alimen- ;
azione. - : K
e Si noti che il costruttore non si assume responsabilita alcuna per danni o perdit ‘di,
programmi o dati causate da malfunzionamenti, riparazione o sostituzione delle batt
rie. Si consiglia di memorizzare su nastro importanti programmi e dati. «
e Forti vibrazioni o urti ovvero il collegamento/scollegamento dell’adattatore CA durante
le operazioni di esecuzione del comando SAVE/LOAD rende la funzione di controllo
inoperativa con la cassetta continuamente in funzione. Fermare il registratore a cas-
sette ed eseguire I'operazione seguente per ristabilire il funzionamento a distanzgi‘

GUIDA GENERALE.............ccossesnsrarecssnsassnsnssasassssssasanssnan

2

Presa per adattatore CA ' y SR

Connettore MT adp e
Connettore RS-232C _
Connet]tore della stampante ‘I Lhs

=],

Y I

Spia alimentazione

Connettore Interruttore RS-232C/registratore a cassette

© 5
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Questo apparecchio puo essere fatto funzionare con I'alimentazione CA o CC. So;
le batterie o usare un adattatore CA quando I'indicatore di alimentazione non si ilit

~ Alimentazione CC
' Sono necessarie 4 batterie formato AA.

Sostituzione delle batterie :
1) Spegnere il computer e il FA-6 e scollegarli. R i
2) Aprire, premendo e facendolo slittare, il coperchio del vano bat- |
terie che si trova sul retro dell’apparecchio. RO,
3) Togliere tutte le batterie scariche e sostituirle con delle batterie
nuove. Si prega di non mischiare delle batterie vecchie con bat- :
terie nuove e si faccia attenzione a porle con le polarita come
indicato (® /9 ). 3%
4) Rimettere il coperchio del vano batterie nella posizione origina-
le e chiuderlo.

* Gostituire tutte e 4 le batterie. PR

* Non si gettino le batterie nel fuoco in quanto cid pud provocare -
delle esplosioni. P

e

IMPORTANTE

La spia di alimentazione si spegne nelle seguenti co
a batterie. £ .2

« stem A A e mmvinha




—_ ,,._ T T rAm I T DU UL bulllempOraneamente
tazione. ire le batterie quando non si illumina lg SDia di alimen-

) Non & possublle leggere il dlsblay del c;m-, " Sostitui LIRS B |
puter quando lo si guarda direttamente da Ostituire le batterie del Computer tascabile.

(Fare riferimen
sopra con il contrasto del display regolato di istruzioni alléog;'omanual

\ sul minimo. sostituzione corretta, ;il S pc una
il displa: 1l
@ E possibile leggere il display nella prima. Sostituir '
condizione. e le batterie dell’FA-6.

3 La spia di alimentazione non si illumina So
< dopo aver sostituito le batterie dell’FA-6 o dels g)lﬂgu?ear |tea battt)ene il FA'S goauells
del computer tascabile. scabile

Le batterie del computer tascabile devono essere sostituit | |
e se Ia spia
si spegne mentre si usa I'FA-6 con I'adattatore di corrente CA. pia di ahmenta2|one

: ('j' ﬁogpgter tascabile collegato all'FA-6 fornisce parte dell’alimentazione richiesta
a

Alimentazione CA

Per I'alimentazione CA si prega di utlllzzare r adattatore AD-4845
Collegamento dell’adattatore CA = W A g

1) Controllare che il computer sia spento. I8 = O ‘ Dtv, 2 QH
2) Collegare I'adattatore a una presa di correntee = —— S O Y

inserirne la spina nella presa che si trova sul retro -
dell’unita.

" Adattafore CA

Presa di
_corrente

Precauzioni sull’uso dell’ adattatore 75§ it G 8L i by

* Prima di collegare I’adattatore controllare che tutto il snstema sia spento..

e Si utilizzi esclusivamente un adattatore Casio AD-4845. |l fabbricante non si assume
responsabilita alcuna e non garantisce il corretto funzionamento se si utilizzano adat-
tatori diversi.

i e E un fatto del tutto normale che I’adattatore si rlscaldl durante il funznonamento Sl con-

é siglia, in ogni caso, di staccarlo quando non se ne fa uso.

? PnncEnlMENTI nl cnllEGAMENTnllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
" Assicurarsi che il computer e il FA-6 siano spenti (POWER su OFF). s
1) Togliere il cappuccio del oonnettore del
‘ ‘—|[
2) Togliere il cappuccio del connettore del
FA-6 e far scorrere il computer in mo-

computer.
do che i connettori siano allineati. N N

[:3 “ TCASID FH-gSeR m]
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J) vontronare cne i computer sia fissato
saldamente.

AN

* Mettere insieme ben combacianti il computer e I'FA-6.

* Il connettore del computer & costituito da parti di precisione per cui si prega di fare

attenzione.

" Toccando con le dita i connettori dell’FA-6 pud risultare un cattivo collegamento cau-
sando cambiamenti nei dati. Inoltre I’elettricita statica pud recare danni ai componenti,

cAnA"EnlsTIc"E TEcNIc"ElllllllllllllllllllllllIllIIlllllllllI.Illll'

Modello: FA-6

* Interfaccia per registratore a cassette
Porta uscita: Impedenza di uscita: 10KQ
Livello di uscita: 3 ~ 5mV
Porta entrata: Impedenza di entrata: 20KQ
Livello di entrata: 2,5 ~ 50V
Porta comando a distanza: 24V entro 1A
Metodo di memorizzazione: modulazione di frequenza
Rapporto Baud: 300, 1200 BPS

* Interfaccia per stampante
Interfaccia parallela da 8-bit standard Centronics.

* Interfaccia RS-232C

Metodo comunicazione: start-stop (asincrono) modo duplex completo.
Rapporto boud: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 BPS

Bit di parita: parita pari, parita dispari, senza parlta

Lunghezza parola: 7 oppure 8 bit

Bit di arresto: 1 oppure 2 bit

e Generali

Allmentazmhé CA oppure CC
- CA ..... adattatore CA speciale (AD-4845)

CC ... 4 battene formato BV e
Consumo: 1,0W O
Durata delle batterie:

4L
11
\ [m TTECRs10 Faegmep m] TI ‘
i idEM_J;L._mmu,&"' 5 @ ) 1 i ()
\ AN 3 RN | (78 )4
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NN E AT (SAF L LESES)
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TIPO o BS282CON. 'y
SUM-3 . circa 14 T e
UM3. | circa 7o0re | = circa20

Temperatura di funzionamento: 0°C ~ 40°C (ewtare Ia condeps ippm

Dimensioni: 33 (A)x 195 (L) x 120 (P)mm
Peso: 628 gr batterie co_mp.rese
Svenska




VIKTIGA FORESKRIFTER....sccevveervessssseeessssss s nssnston

 Denna anordning innehaller precisionstillverkade elektroniska komponenter Undvik a ;vf'
anvanda apparaten dar den utsétts for hog temperatur, fukt och damm. -
« Kom ihag att stdnga AV strémmen till datorn fére anslutning. Program och minnet kan’.-"l*
andras om anslutning gérs med strémmen PA. |
 Kom ihag att stdnga locket till kontaktdonen nér de inte anvénds och undyi
e Se till att kontaktdonen inte skadas vid anslutning.
e Se till att strommen ar avstangd vid anslutning av kabeln till skrivare eller RS-232C. vl
e Anvand kabel: modell SB-7 MT, som ar extra tillbehér, vid anslutning till kassettband:f‘ff"
spelare eller databandspelare. ,
e Anvénd alltid skrivarkabel: modell PK-7, fér anslutning till skrivare. An,nkar,s kan korrekt."";";
funktion inte garanteras. '
 Om driftindikatorn slocknar vid batteridrift, betyder det svaga batterier. Byt battener s& |
snart som mdjligt eller anslut en batterieliminator. o
e Tillverkaren kan inte pataga sig nagot ansvar fér férluster eller skada genom utrade- j;
ringar i program eller data beroende pa datorns felfunktion, underhallsarbete eller
o

y

k beréra dem,

2 ,»s

reparation, batteribyte etc. Viktiga data och program bér lagras pa kassettband.
e Kraftiga vibrationer eller slag, liksom &ven inkoppling/frankoppling

av en batterieliminator under pagaende exekvering av komandona SAVE/LOAD gor !

att fjarrstyrningen satts ur funktion medan kassettbandspelaren fortsatter ga. Stanna

i detta fall kassettbandspelaren och utfér nésta manéver for att ater erhélla fjarrstyrmnge g
ALLMAN 0vERsIKTIIIIIIlll.llllllllll.ll.llllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...
Uttag for batterieliminator =~ © =

MT-kontakt & TERE ¢ E

RS-232C-kontakt . Wi WARERREC
Sklvarkontakt“ LA P

—o O = ) e

Driftindikator

Kontaktdon RS-232C/bandspelaromkopplare

vand en batterieliminator om driftindikatorn inte Iyser

Batteridrift

Fyra (4) batterier av storlek ‘“‘AA” behévs. |

Batteribyte
1) Stédng AV datorn och FA-6 och koppla fran. )
2) Batterilocket finns pa apparatens baksida. Tryck och skjut for
att ta bort det.

gamla och nya batterier. Satt i med korrekt pqlantet (@ { @)
4) Satt tillbaka batterilocket pa plats. 4 j

* Byt ut alla fyra batterierna.
" Kasta inte batterier i 6ppen eld pga explosmnsnsken

[ VIKTIGT | A B
Drlftmdukatorn slocknar i féljande fall ndr FA-6 drws med

patterispanning i FA-6 ¥,
.. \Cé&% patterispanning i flckdatorn

C el i gy SIS AGNCREIRE L SO S
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(1) Datorns display kan inte avldsas direkt
ovanifran med displaykontrasten installd
pa minimum.

(2 Aviasbar datordisplay i fall . PETRa

@) Driftindikatorn lyser inte trots nya batterier | Byt batterier i bade FA-6 och ﬁc&"j ; f
i antingen FA-6 eller fickdatorn. . I e )

riftindikatorn slocknar medan FA-S drivs med §i‘66n"1’-;via bat-

Byt fickdatrns batterier. at ‘ RO T
vishing for Korrekt tN&gagAngesAn) san-

Byt batterierna i FA. ) 8

Byt batterier i fickdatornomd
terieliminatorn. : g

* Fickdatorn ansluten till FA-6 stromforsorjer delvis FA-6. uc :
Nitdrift ‘ -oh
En batterieliminator, modell AD-4845, behOvs. ‘, \;_:‘*-_ ~}

Anslutning 3 3
1) Kontrollera att strommen till datorn ar avstangd. %@ [{E}D

2) Anslut batterieliminatorn till ett natuttag. Skjut in
pluggen i uttaget pa apparatens baksida.

Batterieliminator
< AD-4845>

~ Natuttag

Observera for batterieliminator
e Se till att strommen &r AV fére anslutning av batterieliminatorn. !

e Endast batterieliminator AD-4845 fran Casio tar anvandas. Tillverkaren garanterar inte
korrekt funktion vid anvéndning av andra typer. Batterierna kan dessutom spricka om

andra sorters batterieliminatorer anvands. ~;
e Att batterieliminatorn blir varm under anvandning ar normalt. Vi rekommenderar dock

att den frankopplas nar den inte anvands.

ANSLUTNING .....cecvcvenessersseessersssssssssesssssssassassasassansanss

Se noga till att stanga AV strommen till datorn och FA-6.
1) Ta bort locket till kontakterna pa
datorn.

lﬁ = TCASI0 Fx-ssep mJ =
Axk SCIENTIFIC LIBRARY- 118 e

\ ot TN o TaTaTaIor OEEEE
PrErEmEHOons| @EIEEE]]
Kontaktlock ; o

2) Ta bort locket till kontakterna pa FA-6 Jdi
och skjut in datorn med kotaktdonen
mitt emot varandra.
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wav | CASIO F-850F
4+ SCIENTIFIC LIBRARY 11
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Kontaktdon pa FA-6
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3) Kontrollera att datorn sitter stadigt.




" i ’
. Qnsltutk tI;A-G ocfh datorn ordentligt i varandra . '
" Kontaktdonen foér datorn &r precisionstillverk.ade och v :
k ; arsa ¢ e
{\tt v_udrdra_ kontaktdor]en pa FA-6 eller datorn kan medfbran;’;a:;alz‘orn?:k?soch orsaka .
andringar i data. Statisk elektricitet kan ocksd skada kretsarna. NUAN

TEKNISKA DATA 3

Modell: FA-6 8

* Anpassningsenhet for kassettbandspelare I
Utport: Utgangsimpedans: 10kQ o
Utgangsnivd: 3 ~ 5mV
Inport: Ingangsimpedans: 20kQ
Ingangsniva: 2,5 ~ 50V
Fjarrport: 24V inom 1A - : '
Minnesmetod: Frekvensmodulering o
Baudvérde: 300, 1200 bit/sek

* Anpassningsenhet for skrivare
Centronics standard 8-bit parallell

e Anpassningsenhet fér RS-232C
Kommunikationsmetod: start-stopp (asynkront) helduplex éverforing .
Baudvarde: - 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 bit/sek Sty ety 2l i e 6
Paritetbit: ojamn paritet, jdmn paritet, ingen paritet b
Ordldngd: 7 eller 8 bitar MLt
Stoppbit: 1 eller 2 bitar

e Allmént ke
Stréomart:  Nét- eller likstréom
Nat....sérskild batterieliminator (AD-4845)
likstrém....4 AA-batterier ek ]
Effektforbrukning: 1,0W

Batteriers anvindningstid: [ TYP

i o

RS.’zfszcnPA.’of 1,3’71‘7.\R’S-52320 AV '
_Sum3 | catatm | cCad3tim.
s | ca 7tm | Gasoum

Omgivningstemperatur: 0 ~ 40°C ‘(uhQ\;ik”'kor{defpéi)jj_;,: s ik ” ZA"
Matt: 33 x 195 x 120 mm P T R
Vikt: 628 g (inkl. batterier) . . o A

ey
O

Nederlands

* Dit toestel is opgebouwd uit elektronische precisie-onderdelen. Verr
toestel waar dit blootgesteld is aan extreme temperaturen,@chﬂ




» Maak zeker dan de spanni :
sluitingen tot stand Panning van de komputer uitgeschakeld

te brengen. )

ingeschakeld.
Zorg ervoor altij it , e b
e altijd de aansluitingdop te sluiten wanneer de aansluiting niet gebruikt‘%kj?d;

(OFF) is alvorens de as 2
: de aan-
geheugen kunnen aangetast

en raak de aansluitingen niet aan.

: é‘\’/ﬁtﬁgo@fe?veagzr;stlgieti:g:: ntii:"dens het aansluiten niet te beschadigen ok
: van ~ adigen. 4 S
van een printerkabel of een RS-g2320 ?(eatl’(glmlputer uitgeschakeld is bij het aansiuiten

« Gebruik een los verkrijgbare SB- O e
aan 16 SRR 19 SB-7 MT kabel om een cassetterecorder of datarecorder

o Maak altijd gebruik van een PK-7 pri o et

O i rint i 2 ‘ s
\5\?“ ezn jg'Ste werking niet wordeg geg;tggzlegz.een il bbb ) gl R

> 3 rai‘jr:r‘I SiI;QSp?ﬁdz ri;lrfrs\r;g:}\(;tr?gr] Léi;ggatttbij_ werking op batterijen, duidt dit erop dat de bat-
gebruik van een HetaBabtar, atterijen zo spoedig mogelijk of schakel overv op he;

o Mr?)rgkr ;)r[; r?‘a;t, ge ff%bnkant niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor het verﬁes van
tp.: es of hathl of data of het optreden van defekten door een onjuiste werking, repara-

rvangen van dg batterijen. Het wordt aanbevolen altijd extra (back-up)
tapes te maken van belangrijke data en programma’s. '

e De afstangsbedlenmg kan onbedienbaar raken en de cassette mogelijk niet juist
reageren tijdens het vgstleggen/laden (SAVE/LOAD) wanneer harde schokken aanhet -
toestel worden toegediend of als de aansluiting van de netadapter gemaakt/verbroken
wordt. Zet de cassetterecorder in dit geval stil en voer de volgende handeling uitom
de afstandsbediening opnieuw in gebruik te nemen.

- N

ALGEMEEN OVERZICHT...........c..coimunmminmunmannenransannncnsnn

Netadapteraansluiting
MT-aansluiting

RS-232C aansluiting

Printeraansluiting

|
= )

. RS:282CICassette schakelaar
| Spanningsschakela

Y, A i 8 N 20T SRR

00— g

g
b

Dit toestel kan zowel op gelijkspanning als 'w'isIse.l_s?pgnrjir!g\;\vggi;; Ver
rijen of gebruik een netadapter wanneer de bedrllfsundlkatéf r

Werking op geliikspannirng 1 L ‘f-'-J;
Nodig zijn 4 batterijen maat AA. i ~

Vervangen van de batterijen RPN o R
1) Schakel de spanning van de komputer en FA-6 uit en ma
aansluitingen los. a5 aoms 4 o
2) Het deksel van het batterijvak bevindt zich aan h?t 1C

Indrukken en terugschuiven om deze te verwijd
3) Neem alle oude batterijen uit en vervang ze door nieuwe. Gt
bruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar en let op d

olariteit (® en @ ). . . L
4) réchuif het deksel van het patterijvak terug in de oorspron

- stand om deze te sluiten. - . LU N

o
G A 28

i |
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BELANGRIJK |

De stroomindikator gaat uit onder de volgende omstandi
terijen werkt.

* Batterijen in de FA-6 zijn te zwak

* De batterijen van de zakkomputer kunnen niet langer in stroom voor de FA-
* Bovenstaande twee situaties doen zich tegelijkertijd voor

De volgende stappen dienen te worden genomen om de batterijen te vervangen wanneer
de stroomindikator niet oplicht.

gheden wanneer de FA-6 op bat-

6 voorzien *

SYMPTOOM: - ieis oo /

@ Niet mogelijk de komputerdisplay te lezen | Vervang de batterijen van de zakkomputer.
bij van boven kijken naar de display terwijl | (Zie voor de juiste wijze van vervangen tevens
het kontrast op minimum ingesteld is. de gebruiksaanwijzing van de zakkomputer.)

@ Leesbare komputerdisplay in situatie (7). Vervang de batterijen van de FA-6.
® De stroomindikator licht niet op nadat de Vervang de batterijen van zowel de FA-6 als

batterijen van de FA-6 of die van de zak- die van de zakkomputer.
komputer vervangen werden.

De batterijen van de zakkomputer dienen te worden vervangen wanneer de stroomindi-
kator uitgaat terwijl de FA-6 via de netadapter op netspanning werkt.

* De zakkomputer aangesloten op de FA-6 levert een aandeel in de spanning benodigd
voor de FA-6.

Werking op wisselstroom (lichtnet)

Hiervoor is het gebruik van de adapter AD-4845 vereist.

Aansluiten van de netadapter

1) Maak zeker dat de spanning van de komputer O ==
uitgeschakeld is.

2) Steek de stekker van de netadapter in een stop-
kontakt. Steek de plug in de aansluiting aan de
achterkant van het toestei.

m—

Netadapter
i< AD-4845 >

Voorzorgsmaatregelen voor de netadapter

e Zorg ervoor dat de spanning uitgeschakeld (OFF) is alvoren.s de netadapter aan te sluiten.

e Gebruik altijd een Casio adapter model AD-4845. De fabrikant kan niet garanderen dat
juiste werking plaats zal vinden als andere typen adapters gebruikt wordenr.‘

e De adapter zal warm worden tijdens het gebruik; dit is n.grrpaal. Het.wordt echter aan-
bevolen hem uit het stopkontakt te trekken wanneer hij niet gebruikt wordt.

AANSLUITPROCEDURES.......vvxverersassnesssasssssssessssssssasssssss

Overtuig U er van dat de spanning van zowel de komputer als van de FA-6 uitgesph‘a, 2

(OFF) iS. % “;‘(:‘;I »,.i:..“?“‘ li.‘"'

1) Maak de aansluitingdop van de kom- S—
« F[

war  CASID FR-850F w44
ok SCIENTIFIC LIBRARY 116 w44
SABIO FX050P me oo (BT

puter los.




=7 IWIAAN UT GG ISIWILIIYUW vall uw 1 M=o

los en schuif de komputer zodanig in
dat de aansluitingen passen.

Lm " TCRSIO Fy-g5o
the SCIENTIFIC LIBPaRS 116 sus

3) Ga na dat de komputer stevig vastzit.

\ o " TORSI0 Fy-gSep || |I=
§ ook SCIENTIFIC LIBRARY 115 war) ||| o

M
§\§M@E@@ﬁnb D D@ 2

" Maak de FA-6 en de komputer stevng aan elkaar vast.

* De aansluiting van de komputer is opgebouwd uit precusue-onderdelen en VOOI’ZIChtIg-, ;
heid is dus vereist.

* Aanraken van de aansluitingen van de FA-6 en die van de komputer kan resulteren:
in slechte aansluiting, waardoor wijzigingen in data veroorzaakt kunnen worden. Tevens‘
kan statische elektriciteit de circuts beschadigen. R |

TEGHNISB"E GEGEVENSIIllllllllllllllllll;llllllliilllil-l'l‘lllllll;;;-:;.i i
Model: FA-6 | : RO

* Cassette interface , 0 NIRRTl S T
Uitgangssteker: Uitgangsimpedantie: 10 KOhm '

Uitgangsniveau: 3 ~ 5 mV a0t
Ingangssteker: Ingangsimpedantie: 20 KOhm

Ingangsniveau: 2,5 ~ 50 V .
Afstandsbedieningssteker: 24 V onder 1 A Ltr
Geheugenmethode: Frekwentiemodulatie. . Al SRRl
Baud getal: 300, 1200 BPS

* Printer interface X et e 1o Bavion SMh - sioa
Centronics standaard 8-bit parallel mterface Lo A s O h‘ 5t

* RS-232C Interface i by T
Kommunikatiemethode: starten-stoppen (niet synchroon) volledlg dubbele furik‘tle %

Baud getal: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 BPS =~ . . .. .
Pariteits bit:. oneven pariteit, even pariteit, geen parltelt
Woordlengte: 7 of 8 bis _ et
Stopbit: 1 of 2 bit(s) ’ ' i VG

° Algemeen . Rk k : A\ T
Stroomvoorzienin Wlsselstroom of gelijkstroom Y
o Wisselstroom....speciale netadapter (AD-4845) .

~ Gelijkstroom....4 batterijen maat AA -~
Stroomverbruik: 1,0 W ik
Levensduur van de batterijen: TYPE RS-232C aan (ON) :
SUM-3 Ca. 14 uur |
UM-3 Ca. 7 uur

Omgevingstemperatuur: 0°C ~ 40°C (Vermijd kondensatle)
Afmetlnggn. 33 (H) x 195 (B) x 120 (D) mm
Gewicht: 628 g inklusief batterijen



